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Kanlux STRETON LED to oprawy zewnetrzne przeznaczone do
os$wietlania parkingdéw czy wiekszych powierzchni, ktére muszg byé
dobrze oswietlone réwniez po zmroku. Ich trwato$¢, szczelnosé
(IP66) i wysokie moce (do 200W) sprawiajg, ze Kanlux STRETON
LED idealnie uzupetnig inwestycje w przestrzeni miejskiej, na
parkingach, w obiektach sportowych czy placach lub skwerach.

PARAMETRY PRODUKTU:

Napiecie znamionowe [V]: 220-240 AC
Czestotliwo$¢ znamionowa [Hz] : 50

Moc maksymalna [W]: 200

Strumien swietiny [Im]: 26000

Skutecznos¢ swietlna lampy [Im/W]: 130

Kat swiecenia [°]: X140/Y90

Skorelowana temperatura barwowa [K]: 4000
Jednolito$¢ barwy w elipsach McAdama: <6
Barwa swiatta: biata

Wskaznik oddawania barw: 70

Trwatos$¢ [h]: 50000

llo$¢ cykli wh/wyt: >20000

Rodzaj diody: LED SMD

Kolor: szary

Miejsce montazu: do nadbudowania na $cianie, stup uliczny
Miejsce zastosowania: na zewnatrz

Minimalna odlegto$¢ od oswietlanego obiektu: 1m
Mozliwo$¢ wspotpracy ze sciemniaczem: nie

RAL: 9023

Szeroko$¢é [mm]: 99

Wysokos$¢ [mm]: 767

Giebokosé [mm]: 300

Klasa ochronnosci przed porazeniem elektrycznym: |
Materiat obudowy: stop aluminium

Materiat szyby ochronnej: PC

Zakres temperatury otoczenia, na ktorg moze by¢ narazony

wyrob [°C]: -20+45

Rodzaj przytacza: wolne korice przewodow
Rodzaj przewodu: HO5RN-F

Dlugos$¢ przewodu [m]: 0.4

Przekrdj przewodu [mm?]: 1

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com
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Stopien IK: 08
Stopien IP: 66
767

| ' Informacje dodatkowe: Zrédto $wiatta (LS)
2 W Zawartosé rteci: nie

- Zawartosc¢ rteci w lampie [mg]: 0

@ PARAMETRY ZRODEL SWIATLA LED | OLED:

Moc w trybie wiaczenia Pon zrédta swiatta [W] : 200
Zuzycie energii w trybie wiaczenia zrodta swiatta (kWh/1000h) :
200
Klasa efektywnosci energetycznej: E
Uzyteczny strumien swietlny zrodta swiatta ®use [Im] : 26000
Uzyteczny strumien swietlny zrédla swiatta duse [Im] : w kuli
EEENERG" (360
Wysokos¢ zrodta swiatta [mm]: 767
Kanlux Szerokos$¢ zrodia swiatta [mm]: 99
STRETON LED 200W NW s s .
Glebokos¢ zrodta Swiatta [mm]: 300
Wspotrzedne chromatycznosci (x): 0,38
B Wspotrzedne chromatycznosci (y): 0,38
Deklaracja rGwnowaznosci mocy [W]: 1327
Wartos¢ wskaznika oddawania barw R9: -17

Wspolczynnik trwatosci: 0,9
ﬂ Wspotczynnik zachowania strumienia swietlnego: 0,96
Zastosowana technologia oswietleniowa: LED

D Bezkierunkowe lub kierunkowe zrédto $wiatta: NDLS
20

300

Zrédto $wiatta zasilane lub niezasilane napieciem sieciowym :
MLS

Potaczone zrodto swiatta (CLS): nie

Zrédto $wiatta z mozliwoscia zmiany barwy swiatta : nie
Zrédlo $wiatta o wysokiej luminancji: nie

Ostona przeciwol$nieniowa: nie

Funkcja $ciemniania: nie

PARAMETRY ZASILANYCH Z SIECI ZRODEL SWIATLA
LED | OLED:

Wspoétczynnik przesuwu fazowego (cos ¢1): 0,99

Zrodto $wiatta LED zastepuje fluorescencyjne zrodto $wiatta
bez wbudowanego statecznika o okreslonej mocy: nie dotyczy
Wskaznik migotania (Pst LM): 1,0

Wskaznik efektu stroboskopowego (SVM): 0,4
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Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.

Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com .
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% OPTION 1

OPTION 2

’
ol

STRETON 20W: @42-48
STRETON 40W/60W/100W/150W/200W: @50-62
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Zastrzega sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
Fotometria: wyniki uzyskane podczas badania konkretnego egzemplarza.
Kanlux S.A. ul. Objazdowa 1-3, 41-922 Radzionkéw, Poland kanlux@kanlux.com

DANE LOGISTYCZNE:

Jednostka miary: sztuka

Jak pakowane: 4

llos$¢ sztuk w opakowaniu posrednim: 1

llo$¢ sztuk w opakowaniu zbiorczym: 4

Masa jednostkowa netto [g]: 3830

Gramatura [g]: 4647.5

Dlugos¢ opakowania jednostkowego [cm]: 79
Szeroko$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 12.5
Wysokos$¢ opakowania jednostkowego [cm]: 31
Waga kartonu [kg]: 18.59

Szerokos$¢ kartonu [cm]: 51

Wysokos¢ kartonu [cm]: 33

Dlugos¢ kartonu [cm]: 82

Objetos¢ kartonu [m?3]: 0.138006

INFORMACJE DODATKOWE:

« 5 lat Gwarancji na warunkach o$wiadczenia gwarancyjnego,
dostepnego na stronie internetowe;j
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Oprawa: KANLUX S.A. (kat 36233) STRETON LED 200W NW
Lampy: 1x STRETON LED 200W

200
3(50
400
500

600

KANLUX S.A. (kat 36233) STRETON LED 200W NW / Krzywa rozsytu $wiatta

(biegunowo)
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